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В наличии в Китае 
Готова к отгрузке! 

 
Техническое описание 

 
Линия двойной скрутки 630 производства Honta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Состав поставки: 
1. Машина двойной скрутки HT.TMB630.02 – 1шт.   
2. Сдвоенное активное отдающее устройство 630-800 – 3шт.  
3. Защитное ограждение с воздушным охлаждением – 1шт.  
4. Загрузочная тележка – 1 шт  
5. Комплектующие: 

Угольные щётки – 1 комплект 
Крутильные дуги – 1 комплект  
Направляющие глазки – 2 комплекта  
Пиноли приемного устройства для тары 630 - 1 компл.  

http://www.chinacable.ru/


ООО «Герасимов»  
Объединенное представительство Китайских производителей кабельного оборудования 
  
140108, Московская обл., Раменский г.о.,  
г. Раменское, ул. Михалевича, стр. 143Е/1, помещ. 1 
Телефон: +7 (929) 512-99-88 
e-mail: info@chinacable.ru 
Веб-сайт: www.chinacable.ru 
   
************************************************************************************************** 

Пиноли отдающего устройства для тары 630 - 6 компл.  
Пиноли отдающего устройства для тары 800 - 6 компл.  

6. Фундаментные болты – 1 компл. 
7. Техническая документация 
8. Дополнительные компоненты в составе поставки 

 
 
Заказчик предоставляет самостоятельно: 

1. Катушки 630мм для машины скрутки 
Отдающие катушки 630-800 

2. Калибры скрутки: диаметр 28 x толщина 10 мм 
3. Кабели питания от внутризаводской сети к оборудованию 
4. Кабельные лотки 
5. Установка: производитель предоставит монтажные схемы 

 
 

II. Технические характеристики машины: 
 

Модель 
оборудования 
 

HT TMB630.02 

Воздухопотреблен
ие 

0.2 м3/ч 

Заготовка Неизолированная медная жила, лужёная проволока, посеребренная проволока 
 

Диаметр голой 
проволоки 
 

0.05-1.04мм 

Сечение стренги 
из гибких медных 
проволок 
 

0.25 ... 6.00 мм² 

Кол-во скруток 500 ... 6000 скруток/мин 
 

Размеры заготовок 
и скрученных 
изделий в 
соответствии с 
конфигурацией 
скрутки 
 

Конфигурация скрутки неправильная 
Сечение: 0.25 - 6 мм2 
Диаметр голой проволоки: 0.13 - 0.6мм 
Диаметр скрученного изделия: max. 3.2мм 
 
Конфигурация скрутки 1+6 
Сечение: Мин.0.25-Макс.6 мм2 
Диаметр голой проволоки: Мин.0.13-Макс.1.04мм 
Диаметр скрученного изделия: Мин.0.65-Макс.3.2мм 
 
Конфигурация скрутки 1+6+12 
Сечение: Мин.0.25-Макс.6 мм2; 
Диаметр голой проволоки: Мин.0.13-Макс.0.6мм 
Диаметр скрученного изделия: Мин.0.65-Макс.3.2мм 
 

Шаг скрутки 5-65мм.  
Электронная регулировка. 

Раскладка Шаговый двигатель+шарико-винтовая пара.  
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Макс. линейная 
скорость 

Макс. 300м/мин (диаметр шеи катушки ≥ 315мм) 
 

Макс. скорость 
производства 

Механическая скорость: 3000 об/мин / 6000 скруток/мин.  
Скорость производства — это теоретически возможная скорость производства 
машины скрутки. Фактическая скорость производства зависит от различных факторов, 
таких как: качество входящей проволоки, катушка, квалификация оператора, 
структура изделия. 
Примеры скорости по сечению изделия: 

0,35 мм2 2600 об/мин  
0,50 мм2 2600 об/мин  
0,75 мм2 2400 об/мин  
1,00 мм2 2400 об/мин  
1,50 мм2 2200 об/мин  
2,50 мм2  2000 об/мин  
4,00 мм2  1800 об/мин  
6,00 мм2 
 
 
 

1500 об/мин  
 
 
  

Размеры катушек 
 

Катушка соответствует стандарту DIN46395. 
Внешний диаметр: Мин.500-Макс. 630мм      
Ширина: Мин.375-Макс. 475мм               
Диаметр шеи: Мин.315мм     
Ширина раскладки: Мин.315-Макс. 400мм            
Вес полной катушки: Макс.700кг              

Натяжение наматываемой жилы/стренги: 20-50Н/мм2              
Диаметр направляющих роликов: 100 мм   
Диаметр тягового колеса: 130 мм 
Скорость аварийной остановки: 6 сек (при активации аварийной остановки на 
максимальной скорости работы машины) 
 
 
 

Направление 
работы 
 

Слева направо (слева отдающие устройства, справа крутильная машина) 
 

Уровень шума Макс. 80 дБ. Испытание проведено на расстоянии 1 метра от оборудования в 
соответствии со стандартом DIN45635. 

Цвет 
оборудования 
 

Оборудование: тёмно-серый RALK7 7024 + светло-серый 7035 
Звукоизолирующий кожух: синий RALK7 5012 + светло-серый 7035  
Шкаф управления: RALK7 7035 

Напряжение 
питания 
Общая ёмкость 

3×380 В +/-10%+заземление 
 
35 кВА 

Частота 
электропитания 

50 Гц+/-2% 

Управляющее 
напряжение 

230 В AC / 24 В DC 

Кабели Главный кабель питания подготавливается Заказчиком. Кабели между шкафом 
управления и оборудованием входят в комплект поставки. 
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Устройства 
управления  
и индикации 

На панели управления, установленной на звукоизолирующем кожухе 

Установка 
производственной 
линии 

Фундамент не требуется. Линия крепится непосредственно к полу с помощью 
фундаментных болтов.  

Сжатый воздух Предоставляет заказчик: 0.6 МПа (макс. давление 6 x 105 Па). В воздухе не должно 
быть частиц воды или масла.  

Безопасность 
оборудования 
 

Линия соответствуют основным требованиям положения ЕС по оборудованию 
2006/42/EC. 
Мы не несем ответственности за аварийный ущерб, вызванный несоблюдением 
правил безопасной эксплуатации или несанкционированным снятием защитных 
устройств во время эксплуатации. 

Электромагнитная 
совместимость 

Данное устройство соответствует директиве по электромагнитной совместимости 
89/336/EWG.  

Способ 
управления 

Сенсорный дисплей, ПЛК 

Регулировка 
раскладки 
 

Скорость раскладки контролируется автоматически. Лазерный датчик считывает 
плавность раскладки в режиме реального времени и автоматически регулирует 
скорость двигателя раскладчика. 
Ширина раскладки также автоматически определяется лазерным датчиком и 
регулируется во время работы оборудования.  

Электрооборудова
ние 
 

Оборудование и кабели разработаны в соответствии с VDE0113/DIN57113 (IEC204-
1/EN60204, часть 1). 
Если средняя температура за 24 часа не превышает 35℃, минимальная температура 
окружающей среды составляет +5℃/максимальная температура +40℃: высота над 
уровнем моря 1000 метров и ниже; относительная влажность: максимум 50% при 
40℃, максимум 90% при 20℃.  При условиях электропитания, указанных в EN60204-
1/4.3.2, электрическая система производственной линии обеспечивает бесперебойную 
работу.  
 

Загрузка и 
разгрузка катушек 

Подъемный механизм: электроприводной. Загрузка и разгрузка производятся с 
помощью поддона.  

Способ открытия и 
закрытия дверцы 

Вручную 

Кол-во калибров Два (один вращающийся, один неподвижный) 

Смазка Консистентная смазка 

Мощность 
двигаталей 
 

Главный двигатель: AC 15кВт 
Двигатель тягового устройства: AC 2.5кВт  
Двигатель приёмного устройства: AC 1.5кВт  
Двигатель вентилятора: AC 0.37кВт 
Двигатель подъемного механизма: AC 0.55кВт 

Кол-во смотровых 
окошек 

2: на входе проволоки и по центру дверцы. 
Светодиодное освещение внутри звукоизоляционного кожуха. 
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Экстренные меры Имеются: функция аварийной остановки при обрыве проволоки внутри машины; 
кнопка аварийной остановки на пульте управления; функция аварийной остановки 
при открытии дверцы. Электрозамок, препятствующий открыванию дверцы, пока 
рама вращается. 

Катушки Чертежи катушек указаны в Приложении 3.  

Вес оборудования 
 

Машина скрутки: 2100кг 
Звукоизолирующий кожух: 1500кг 

Система 
электроуправления 

1. Электропитание  
Трехфазное напряжение: ~3×380В AC (±5%)  
Однофазное напряжение: ~220В (±10%) 
Частота: 50Гц (±2%) 
Инверторы: Siemens и Delta. Двигатели: Siemens и Delta. 
Прочие электрокомпоненты: Siemens и Schneider.  
Система управления разработана производителем оборудования.  
 
2. Система электроуправления   
1) Технические параметры основных электрокомпонентов:  
Двигатель машины скрутки: AC 15.0кВт (Siemens) – 1шт.  
Двигатель тягового устройства: AC 2.5кВт (Siemens) – 1шт. 
Двигатель приёмного устройства: AC 1.5кВт (Siemens) – 1шт. 
2) Оборудование для системного мониторинга:  
Панель управления KTP-900 (Siemens) – 1шт.  
PLC серии S7- 1200 (Siemens) – 1шт. 
Интерфейс связи PN (Siemens) – 1шт. 
3) Основные комплектующие приводной системы:  
Двигатель машины скрутки: инвертор серии перем. тока Siemens – 1шт.                                 
Двигатель тягового устройства: инвертор перем. тока Inovance – 1шт.                                         
Двигатель приёмного устройства: инвертор перем. тока Inovance – 1шт.                                        
Низковольтные электрокомпоненты: Schneider и Siemens – 1 комплект 

 
 

III. Технические характеристики отдающего устройства 
 

Активное сдвоенное отдающее устройство HT.DMF800.01 
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Диаметр щеки катушки: стальная катушка 630-800 мм  
Диаметр отверстия катушки: 125мм и 127мм 
Грузоподъемность катушки (медь): ≦ 500кг 
Способ управления двигателями: инвертор 2,1 кВт (Siemens) + двигатели перем. тока 2.2 кВт -4P×2  
Макс. скорость: 300м/мин  
Управление натяжением: автоматически пневмоцилиндрами  
Загрузка и разгрузка катушек: пневматика 
Материал вала: 40CrMn  
Материал корпуса: сварная листовая сталь Q235A.В процессе изготовления корпус проходит термическую 
обработку для снятия внутреннего напряжения.  
Вес отдающего устройства – 650 кг 
Защитные ограждения включены. 
 
 
 
 

Фото с приёмки оборудования на заводе производителя в Китае 
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9. Важная информация на согласование с Заказчиком: 
Чертежи катушек: необходимо согласовать 
 
10. С оборудованием поставляется следующая техническая документация на русском 
языке: 
Общий габаритный чертёж        1 экз. 
Установочный чертеж        1 экз. 
Электросхемы          1 экз. 
Схема точек подвода инженерных коммуникаций     1 экз.  
Инструкция по эксплуатации механических и электрических компонентов  1 экз. 
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